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Nilfisk Steamtec

Rada Steamtec jsou parni &istice nejvy$si kvality,
uréené pro rizné ukoly pfi Cisténi v domacnosti. Diky
vnitfni  konstrukci z nerezu jsou vSechny modely
velice vykonné a odolné, sdlouhou Zivotnosti
namahanych dild.

Od myti oken, pfes Cisténi v kuchyni az po Setrnou
likvidaci neCistot z dfevénych a laminatovych podlah,
vSude tam je parni Cisti€ skvélym feSenim.

Model 5 IH je navic osazen dvéma nadrzemi pro
moznost dolévani vody pfi provozu.

Steamtec

* \/ysoka teplota pary

e Sirok& zakladni vybava

* Kontinualni ohfev (model 5 IH)

* Rychly ohfev na pracovni teplotu

« Cisténi bez pouziti chemickych prostredki

Parametry Steamtec 320 Steamtec 520 Steamtec 5IH
Teplota paty °C 145 150 140

Max. provozni tlak bar 3,8 4,2 3,5

Topny vykon w 1450 1450 1450

Doba ohievu min. 6 6,8 Kontinualni
Topny vykon w 1450 1450 1450
Hmotnost kg 3,2 3.4 4.6

'/4 ‘

s

2

Steamtec 320 Steamtec 520 Steamtec 5 |IH

Zakladni vybava Steamtec:
Hadice 2 m, madlo se spousti pro nastavce, nastavce 2x500 mm, podlahova hubice s navlekem z mikrovlakna,
bodova tryska, kartacek k bodové trysce, hubice na okna

PrisluSenstvi Steamtec
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Nahradni kartacky Skrabka Parni zehli¢ka Kartac¢ na rohy Navlek na kartac Zehlici prkno
(2xplast, 1xmosaz) (na tapety) (pro 520 a 5 IH) Obj.€. 30300427 na rohy Obj.&. 31000200
Obj.c. 303000420 Obj.¢. 303000430  Obj.&. 30300407 Obj.&. 303000520
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